
EDI C7

Not-Halt-Taster + Reset-Taster in Slimline Gehäuse beleuchtet
8-polig

Ihre Vorteile
 
Robustes Design
Schnelle Montage auf Aluminiumprofilen
(ohne Einsatz von Montageplatten)
Statusanzeige des Not-Halt-und Reset-Tasters
durch LED-Beleuchtung
Schnelle Inbetriebnahme und schneller
Austausch durch M12-Steckverbinder

Zu den Downloads   
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EDI C7

Montage und Inbetriebnahme

Das schmale Gehäuse eignet sich besonders zur Montage auf Aluminium Profilen: einfach die
Halteklammer auf einem Aluminium Profil festschrauben, oder an die Wand anbringen.

Das Gehäuse wird einfach auf die Haltefeder aufgesteckt und eingerastet.
Dank des M12 Steckers kann der Not-Halt Taster schnell in Betrieb genommen, oder ausgetauscht
werden. Das verhindert lange Standzeiten.

 
Allgemeine Daten
Artikelnummer SP-G-61-000-04

Normen TÜV_SÜD, CE

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur max -25 ... +80 °C

Lagertemperatur max -25 ... +70 °C

Elektrische Daten
Überspannungskategorie II

Prellzeit NO < 10 ms

Prellzeit NC < 10 ms

Schalterart
2 Öffner (zwangsöffnend) (Not-Aus/Not-Halt) 1

Schließer, beleuchtet (Taste)

Kontaktwerkstoff AgNi, vergoldet 5μm

Prüfspannung M12 Stecker, 1.5 kV

Zwangsöffnung Öffnerkontakt, gemäß EN 60947-5-1, Anhang K

Zwangsöffnungsweg > 3 mm

Lampenfassung keine, 3mm LED integriert

Mechanische Daten
Befestigung mit rückseitigem Clip
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Elektrische Zeichnungen
Pinbelegung 1
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Zeichnungen
Bemaßung
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EDI C7

Montage

Zubehör
Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC M1 SP-R-11-000-00

Standardsicherheitsrelais 1 Sicherheitsfunktion Serie S2 SP-K-70-001-00

Zeitverzögertes Sicherheitsrelais 1

Sicherheitsfunktion 

Serie T2 SP-K-70-001-02

Sicherheitsschalter
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http://www.safety-products.de/index.php?index=1&lng=de&menuid=3&id=119
http://www.safety-products.de/index.php?index=1&lng=de&menuid=3&id=966
http://www.safety-products.de/index.php?index=1&lng=de&menuid=3&id=967


EDI C7

Anschlussmodul für Rest-Taster EDI D1B und EOS4

X

XCONN Y3-M12 SP-X-33-000-75

Downloads
 • Katalog

 • Zertifikate

 • CAD Daten

 • Produktprogramm

 • Betriebsanleitung

 • Step-Datei
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http://www.safety-products.de/index.php?index=1&lng=de&menuid=3&id=799
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=73
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=983
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=1152
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=1199
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=1344
http://www.safety-products.de/download.php?index=1&lng=de&folder=products&type=*&p=40&id=1372

